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Systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) s3 nieodtagcznym elementem kazdego budynku i podobnie jak inne

instalacje, wymagaja regularnej konserwacji. Regularna konserwacja zapewnia:

1. Nizsze zuzycie energii

2. Mniejsze wydatki na naprawy

3. Mniej awaryjnych interwencji /

4. Wigksza trwato$¢ systemu SRR i s e
5. Dtuzsza zywotnos$¢ urzadzen - K B
6. Zdrowie i bezpieczenstwo uzytkownikéw 7 % / 3 ) "

W WIPCOOL z petnym zaangazowaniem rozwijamy rozwigzania, ktére poprawiajg efektywnos$¢ i przyspieszaja konserwacje

systeméw HVAC oraz chtodniczych. Pomagamy naszym klientom upraszczaé biezaca, planowang i predykcyjna —
konserwacje, dostarczajgc nowoczesne narzedzia, ktére zapewniajg optymalna prace urzadzen. Jeste$my dumni, ze s
stworzyli§my wiodace w branzy produkty, takie jak myjki do czyszczenia skraplaczy i parownikéw, urzadzenia do

czyszczenia rur chtodniczych oraz pompy do tadowania oleju w sprezarkach. ///___.:—-"‘h‘"

Nasze rozwigzania sprawiaja, ze konserwacja HVAC staje sie tatwiejsza, szybsza i bardziej efektywna.
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TWOJ KLUCZ DO KOMFORTU

/Znaczenie czyszczenia wymiennikow

Wymienniki w klimatyzatorach, takie jak parowniki i skraplacze, sg kluczowym elementem wymiany ciepta — odpowiadaja
za usuwanie ciepta z powietrza podczas chtodzenia i oddawanie go do otoczenia.

Trzy kluczowe aspekty zaleza od czystoséci wymiennikow:
Czyste wymienniki gwarantujg maksymalng wymiane ciepta.

Brudne wymienniki nie tylko zwiekszajg zuzycie energii, ale réwniez prowadzg do powstawania niepozadanych produktow
ubocznych. Zanieczyszczenia moga powodowac tworzenie sie kwasoéw, ktére przyczyniajg sie do degradacji oleju i w
konsekwencji moga prowadzi¢ do awarii urzadzen.

Powietrze przeptywajace przez wymienniki zawiera kurz, brud, pytki, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia, ktére osadzajg sie
na powierzchniach, sprzyjajac rozwojowi drobnoustrojéw. To z kolei moze prowadzi¢ do powstawania nieprzyjemnych
zapachéw w pomieszczeniach. Regularne czyszczenie wymiennikéw jest kluczowe dla efektywnej pracy systemu i
komfortu uzytkownikéw.

Czyste wymienniki zapewniajg dtuzszg zywotnos¢ systemu.

Zanieczyszczony parownik i taca skroplin moga gromadzi¢ pytki, zarodniki pleéni oraz inne zanieczyszczenia biologiczne,
co negatywnie wptywa na jako$¢ powietrza w pomieszczeniach.

Wilgotne $rodowisko wokét parownika sprzyja rozwojowi bakterii i ple$ni, co moze prowadzi¢ do probleméw zdrowotnych
oraz obnizenia wydajnosci systemu. Regularne czyszczenie wymiennikéw pomaga utrzymac urzadzenia w dobrej kondycji
i zapewnia ich dtuzszg zywotnos$¢.

Czyste wymienniki zapewniaja lepsza jako$¢ powietrza w pomieszczeniach.

Regularne czyszczenie wymiennikéw to podstawa dla zdrowego powietrza i sprawnego dziatania klimatyzacji. Jednak nie
kazda metoda jest skuteczna — niewtasciwe czyszczenie moze bardziej zaszkodzi¢ niz poméc.

Proste spryskiwanie woda czesto nie dociera do zabrudzen ukrytych gteboko miedzy lamelami, a zbyt wysokie ci$nienie
wody moze je uszkodzi¢. Dlatego tak wazne jest uzycie urzadzen, ktére sa zaréwno skuteczne, jak i bezpieczne dla
delikatnych elementéw systemu HVAC. WIPCOOL oferuje profesjonalne maszyny do czyszczenia wymiennikéw, ktére
tacza odpowiednie ci$nienie i przeptyw wody, zapewniajac doktadne, ale bezpieczne czyszczenie. Nasze urzadzenia
pracuja w zakresie 2 BAR (30 PSI) - 40 BAR (580 PSI) i sg dostepne w wersjach sieciowych oraz akumulatorowych.

Aby sprosta¢ réznym wymaganiom uzytkownikéw, oferujemy czyszczenie zimna woda, gorgca woda oraz parg, co
pozwala skutecznie usuwa¢ zabrudzenia w kazdych warunkach. Mozliwo$¢ ozonowania pozwala skutecznie pozby¢ sie
pozostatych drobnoustrojéw. Dzigki temu masz pewnos¢, ze Twdj system dziata wydajnie, a powietrze w pomieszczeniu
pozostaje czyste i zdrowe.
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Jak dobra¢ odpowiednig myjke cisnieniowg

Regularne czyszczenie skraplaczy i parownikéw za pomocy dedykowanego sprzetu to najszybszy i najbezpieczniejszy
sposob, aby utrzymac urzadzenia w najwyzszej sprawnoéci i zapewni¢ zdrowe, czyste powietrze w pomieszczeniach. Przy
wyborze odpowiedniego urzadzenia do czyszczenia warto wzigé pod uwage 3 kluczowe aspekty.

1. Woda

W zaleznoéci od lokalizacji wymiennikéw, konieczne moze by¢ zabranie wtasnego zrédta wody, dlatego warto upewni¢ sie
wczeséniej, jakie s warunki na miejscu. Podczas czyszczenia w odlegtych lub trudno dostepnych miejscach najlepszym
rozwigzaniem jest maszyna z wbudowanym zbiornikiem na wode, ktéra pozwala na szybkie i skuteczne wykonanie pracy
bez koniecznoéci podtgczania do zewnetrznego Zzrédta wody. Nasza myjka C10BW do wymiennikéow HVAC zostata
zaprojektowana wtadnie z myslg o takiej elastycznosci, zapewniajac wygode i niezalezno$¢ w kazdych warunkach.

2. Rozmiar systemu HVAC

Kolejnym kluczowym czynnikiem przy czyszczeniu wymiennikéw jest ich grubos$¢. Wymienniki stosowane w komercyjnych
i przemystowych systemach HVAC s3 zwykle znacznie grubsze, co utrudnia skuteczne usunigcie zanieczyszczen. Aby
doktadnie je wyczysci¢, konieczne jest idealne potaczenie odpowiedniego ci$nienia i duzej ilosci wody, ktére pozwoli
dotrze¢ do gtebszych warstw i wyptuka¢ zalegajacy brud.

W przypadku jednostek domowych czyszczenie jest znacznie prostsze, jednak jednostki zewnetrzne wymagajg nieco
wyzszego cisnienia niz wewnetrzne. Dlatego najlepszym wyborem bedzie myjka o regulowanym ciénieniu (3-10 bar), ktéra
pozwala dostosowaé parametry czyszczenia do réznych rodzajow wymiennikdw.

3. Zasilanie

Tak samo jak dostep do wody, dostepnoé¢ zasilania elektrycznego jest niezwykle istotnym czynnikiem podczas
czyszczenia wymiennikéw. Wiele jednostek zewnetrznych, zwtaszcza tych zamontowanych na dachach, nie ma w poblizu
gniazdka elektrycznego, co utrudnia korzystanie z tradycyjnych myjek zasilanych sieciowo. W takich przypadkach
przenosna, bezprzewodowa myjka staje sie niezbednym narzedziem, pozwalajacym na wygodne i skuteczne czyszczenie
bez potrzeby szukania Zrédta zasilania. Dzieki akumulatorowemu zasilaniu mozna swobodnie pracowa¢ w dowolnym
miejscu, zapewniajac petng mobilnoé¢ i niezaleznos¢.

Dobor myjki ci$nieniowej

Model Cisnienie Zastosowanie Zasilanie
1o 5110 br A e z0v
ctos 5110 br St sz, e opono) Ao
C10BW 5./10 bar e e Aklimuiator
C28T 5-28 bar (regulowane) Jedno?éﬁr;vgxgeggz’gsmzi:eqetrzne 230V
C28B 7 / 20 bar (regulowane) Jedno?ékc;r\r;vfnge;gzrgxg,rczixverw)etrzne Akumulator
C40T 10-40 bar (regulowane) Jedno?;lg%stge&ﬂ:‘mz\jxver}emne 230V
cnot 10-110 bar (regulowane) T e oy 20V
C30S 6 bar (para) Jednostki wewnetrzne, zewnetrzne 230V
C35S 10/20/30 bar (zimna woda) Jedno?élgm\glﬁv‘vgeig?:‘mzyejnwgetrzne 230V
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C10
Przeno$na myjka
ciSnieniowa

Podwojne ciénienie, wysoka wydajnos$¢

Struktura na szpuli pozwala na swobodne roztozenie i zwinigcie
weza doprowadzajgcego i odprowadzajgcego.

Dwie dostepne opcje ci$nienia spetniaja rézne wymagania dotyczace czyszczenia.

wiPrcootmm | S .)

Zintegrowany regulator ciénienia umozliwia automatyczne wytaczenie urzadzenia.

Regulowane ci$nienie zapewnia bezpieczne czyszczenie wymiennikéw bez ryzyka uszkodzenia lameli.

Przeptyw Automatyczny ™3 Regulowane cisnienie
4 L/min start/stop 22 5/ 10 bar
Dane techniczne Akcesoria

C1o Model Cc10
Myjka ci$nieniowa stene v s - 4

Cisnienie pracy 3-5 / 7-10 bar
C10 to profesjonalna myjka do czyszczenia wymiennikéw klimatyzacyjnych, ktéra korzysta z zasilania 230V i Przeptyw (maks.) 2 Urmin Dysza obrotowa 290°  Dysza Pistolet
moze pracowa¢ w trybie niskiego cisnienia 3-5 bar oraz wysokiego ci$nienia 7-10 bar. Cisnienie mozna e dliile p— punktowa  natryskowy
regulowa¢ za pomocy jednego przycisku na gérze urzadzenia, co umozliwia bezpieczne czyszczenie Waga 35kg
wymiennikéw wewnetrznych i zewnetrznych. [ e EE 2'5 " @
Dzieki funkcji samozasysania, mozna uzywaé zewnetrznego zbiornika na wode do rozwigzania problemu Przewéd wyjéciowy 50m .
dostepu do Zrédta wody. W zestawie znajdujg sie réwniez rézne profesjonalne akcesoria do czyszczenia, Wymiary (mm) 336 x 234 X 266 Przedtuzka 36; P
takie jak dysza obracajaca si¢ o 290° z przedtuzka o dtugosci 36 cm, ktéra umozliwia tatwe penetrowanie Op. zbiorcze R zasilajacy 1.8 m

waskich szczelin w celu czyszczenia. Produkt jest lekki i przenosny, mozna go zabra¢ jedna reka.
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Akumulatorowa myjka cisnieniowa

C10B to profesjonalna, bezprzewodowa maszyna do czyszczenia klimatyzacji, ktéra moze pracowa¢ w trybie
niskiego ciénienia od 3 do 5 baréw i wysokiego ci$nienia od 7 do 10 baréw. Wybér cisnienia mozna
dostosowa¢ za pomocy jednego przycisku na gérze urzadzenia, co umozliwia bezpieczne czyszczenie
wewnetrznych i zewnetrznych wymiennikéw.

Dzieki funkcji samozasysania, maszyna moze korzysta¢ z zewnegtrznego zbiornika na wode, co rozwigzuje
problem dostepu do Zzrédta wody. Dodatkowo, jest wyposazona w rézne profesjonalne akcesoria do
czyszczenia, takie jak dysza obracajgca sie o 290° z przedtuzky o dtugosci 36 cm, ktéra tatwo penetruje
waskie szczeliny do czyszczenia. Produkt jest lekki i przeno$ny, mozna go zabra¢ jedng reka.

Zasilanie za pomocg 18V baterii Li-ion oznacza, ze nie ma potrzeby szukania wszedzie zrédet zasilania
zwtaszcza podczas czyszczenia zewnetrznych jednostek klimatyzacji. Dodatkowo, aby maksymalnie
wykorzysta¢ baterie, ktére sy w posiadaniu uzytkownikéw i zredukowac¢ ich koszty zakupu, specjalnie
opracowalismy 10 adapteréw do baterii topowych marek, ktére pozwolg na ich uzycie.

Myjki cisnieniowe
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C10B

Akumulatorowa myjka
cisnieniowa

Zasilanie akumulatorowe, mycie bezprzewodowe

TWOJ KLUCZ DO KOMFORTU

Struktura na szpuli pozwala na swobodne roztozenie i zwiniecie
weza doprowadzajgcego i odprowadzajgcego.

Dwie dostepne opcje ciénienia spetniaja rézne
wymagania dotyczace czyszczenia.

Zintegrowany regulator ciénienia umozliwia
automatyczne wytaczenie urzgdzenia.

Zasilanie akumulatorem, aby pozby¢ sie ograniczen

zwigzanych z zasilaniem.

Opcjonalny adapter
patrz strona 138

Gve

Przeptyw . Automatyczny SVa Regulowane cinienie Opcjonalne adaptery
4 L/min start/stop 5 /10 bar do baterii

Dane techniczne Akcesoria

Model C10B

Zasilanie

Cisnienie pracy
Przeptyw (maks.)

Moc silnika

Waga

Przewéd wejsciowy
Przewéd wyjsciowy
Czas pracy na baterii
Czas tadowania baterii

Uwagi

Wymiary (mm)
Op. zbiorcze

18 V (Interfejs AEG/RIDGID) 1- * = ..
3-5/7-10 bar § ™

4 l/min
80 W
3.5 kg (bez baterii)
25m
50m
50-120 min (bateria 4 OAh|
210 min (bateria 4 0Ah)

W zestawie:
adapter Makita, Bosch
brak baterii
336 x 234 x 266
Karton: 2 szt.

~

Dysza Dysza Pistolet  Przedtuzka
obrotowa 290° punktowa natryskowy 36 cm

Adaptery baterii, patrz strona 138
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C10BW
Akumulatorowa myjka
ze zbiornikiem

u.:—:mll)

Zintegrowane rozwigzanie, wysoka mobilno$¢

wiecool

Doskonata mobilnoé¢.
Wyposazona w kétka i uchwyt.

Zasilanie akumulatorem, aby pozby¢ sie
ograniczen zwigzanych z zasilaniem.

Opcjonalny adapter
patrz strona 138

Zintegrowane rozwigzanie
Dwa zbiorniki: 18 | na wode, 2 | na chemie

Dostepna z paskiem na plecy dla maksymalnej mobilnosci.

Przeptyw Automatyczny -( Regulowane ciénienie Opcjonalne adaptery
4 L/min start/stop 28 5710 bar do baterii
Dane techniczne Akcesoria
Model C10BW oy
Zasilanie 18 V (Interfejs AEG/RIDGID) —— ?
C1 OBW Cisnienie pracy 3-5/ 7-10 bar Dysza Dysza  Pistolet natryskowy
Przeptyw (maks.) 4 \/min obrotowa 290° - punktowa
Akumulato rowa myj ka ze zbiornikiem Czas pracy na baterii 50-120 min (bateria 4.0Ah) T, e P’\
: . . . ) ! o . . Czas tadowania baterii 210 min (bateria 4.0Ah) Prézd*UZka Pianownica Szelki
C10BW to zintegrowana myjka, idealna do czyszczenia wymiennikéw w miejscach o utrudnionym dostepie Moc silnika 80 W cm =
do wody i pradu. Jej mobilna konstrukcja zapewnia wygode uzytkowania i maksymalna efektywnoéé pracy. Zbiornik 18 Lwoda + 2 | chemia acpebaielipatzitopalied
Wyposazona w 18-litrowy zbiornik na czystg wode oraz 2-litrowy zbiornik na $rodek chemiczny, umozliwia V\II’:::VO RyISCION] n (s:; e
czyszczenie bez koniecznosci podtgczania do zewnetrznego zrédta wody. Woézek na koétkach utatwia e
transport, a opcjonalpg pasy na plecy pgzwaliaja na swobodne przenoszenie maszyny, nawet podczas Uwagi Brak bateril i adapteréw
wspinania si¢ po drabinie — doskonate rozwigzanie do pracy na dachach, poddaszach i w trudno dostepnych
miejscach. Wymiary (mm) 412 x 282 x 568
W odréznieniu od standardowych myjek wysokoci$nieniowych i niskoci$nieniowych, C10BW zostata Op. zbiorcze Karton: 1 szt.

zaprojektowana specjalnie do bezpiecznego czyszczenia wymiennikéw HVAC. Oferuje dwa tryby cisnienia (5
lub 10 bar), ktére mozna dostosowa¢ do réznych warunkéw pracy, zapewniajac doktadne czyszczenie i
ochrone lameli wymiennika.

C10BW to gwarancja najczystszych wymiennikéw, niezaleznie od miejsca pracy!
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C28T
Myjka cisnieniowa

Zwiekszona wytrzymato$¢, wysokie cisnienie

Regulowane ci$nienie (5-28 bar) zapewnia optymalna
elastycznos$é, aby sprostaé réznym wyzwaniom.

Pompa napedzana watem korbowym z ttokami pokrytymi
ceramika dla dtugiej zywotnosci urzadzenia.

Duzy, tatwo dostepny wziernik poziomu oleju, pozwala na biezgca kontrole stanu oleju
i umozliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.

Przeptyw Automatyczny <7 Regulowane ciénienie Praca ciagta
5 L/min start/stop 5-28 bar 4-6 godzin
Dane techniczne Akcesoria
Model C28T
. (3 . . - ey
Myjka cisnieniowa Zasianie B0V S0 ® = =« N
. . o . o . ) Cisnienie pracy 5-28 bar (regulowane)
C28T to profesjonalne urzadzenie wysokoci$nieniowe zaprojektowane specjalnie do czyszczenia systeméw i Dysza Dysza  Pianownica 1:3 zestaw
klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Dzieki pompie z watem korbowym i ttokami pokrytymi powtoka Przeptyw (maks.) S Uil punktowa obrotowa 270° do chemii
ceramiczng, myjka zapewnia dtuga zywotno$¢ oraz mozliwosé ciagtej pracy bez utraty wydajnosci. Moc silnika 3/4 HP =
Regulacja ciénienia w zakresie od 5 do 28 baréw pozwala na skuteczne i bezpieczne usuwanie gz kg O m k} \
zanieczyszczen z delikatnych lameli skraplaczy i parownikéw, minimalizujac ryzyko ich uszkodzenia. Przewody Przewod wejéciowy 2 m, Przewod wyjéciowy 7 m
: Przewéd Pistolet Przewod  Przedtuzka
Wymiary (mm) 376 x 226 x 250 wyjéciowy natryskowy wejéciowy 2 m 36 cm
7m

Op. zbiorcze Karton: 1 szt.




Cc28B

Akumulatorowa myjka

C28B to profesjonalne, bezprzewodowe urzadzenie wysokoci$nieniowe stworzone z mysla o czyszczeniu
systeméw HVAC. Wyposazone w pompe z watem korbowym i ttokami pokrytymi powtoka ceramiczna,
zapewnia niezawodnos$¢, dtugg zywotnos¢ i mozliwosé¢ ciggtej pracy bez utraty wydajnosci.

Urzadzenie oferuje dwa tryby ciénienia pracy 7 i 20 baréw, co pozwala na skuteczne usuwanie zabrudzen z
delikatnych lameli skraplaczy i parownikéw, minimalizujgc ryzyko ich uszkodzenia.

C28B jest zasilane akumulatorem 18V, dzigki czemu eliminuje konieczno$¢ podtaczania do sieci elektryczne;.
To idealne rozwigzanie dla serwisantéw HVAC pracujgcych w terenie, zwtaszcza podczas czyszczenia
jednostek zewnetrznych klimatyzacji, gdzie dostep do pradu jest ograniczony.

Myjki ciénieniowe

C28B

Akumulatorowa
myjka cisnieniowa

Zwiekszona wytrzymatos$¢, wysokie cidnienie

o~

Dwie dostepne opcje ci$nienia spetniaja rézne
wymagania dotyczace czyszczenia.

Pompa napedzana watem korbowym z ttokami pokrytymi
ceramika dla dtugiej zywotnosci urzadzenia.

wiPCooL
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Duzy, tatwo dostepny wziernik poziomu oleju, pozwala na biezgca kontrole stanu oleju
i umozliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.

Zasilanie akumulatorem, aby pozby¢ sie ograniczen zwigzanych z zasilaniem.

Przeptyw
4.5 L/min

Dane techniczne

Model

Zasilanie
Cisnienie pracy
Przeptyw (maks.)
Moc silnika
Waga

Przewody

Czas pracy na baterii

Uwagi

Wymiary (mm)

Op. zbiorcze

Automatyczny
start/stop

C28B
18V (Interfejs AEG/RIDGID)
7 | 20 bar
4.5 |/min
1/2 HP
6.0 kg
Przewod wejsciowy 2 m, Przewoéd wyjsciowy 7 m

30-45 min

Brak baterii i adapterow

376 x 226 x 250

Karton: 1 szt.

Regulowane cisnienie
=& 7/ 20 bar

do baterii

Akcesoria

® = = K

Dysza Dysza
punktowa obrotowa 270°

Przewéd  pistolet Przewéd Przedtuzka

WVJ?“]EWY natryskowy wejéciowy 2 m 36 cm

Pianownica 1:3 zestaw
do chemii

Adaptery baterii, patrz strona 138

é

Opcjonalne adaptery




Myjki ci$nieniowe

C40T

. (4 . .
Myjka cisnieniowa
C40T to kompleksowe narzedzie zaprojektowane do profesjonalnego czyszczenia komercyjnych i
przemystowych urzadzen w branzy HVAC.

Ta maszyna jest wyposazona w tatwe w obstudze pokretto. Umozliwia ono wybdr wartosci ciénienia podczas
pracy od 10 do 40 baréw, co pozwala na precyzyjne i szybkie usuwanie brudu z trudno dostepnych miejsc
wewnatrz urzadzenia.

Myjka wyréznia sie zestawem profesjonalnych akcesoriéw, takich jak zestaw do chemii umozliwiajgcy prace
bez uzycia odrebnego osprzetu.

Co wiecej, zintegrowany design sprawia, ze wszystkie akcesoria mozna przechowywa¢ po obu stronach
maszyny bez zadnych pominig¢. Jednoczesnie kompaktowy rozmiar i lekka waga maszyny utatwiajq jej
przenoszenie.

[ ®
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C40T
Myjka cisnieniowa

Regulowane ciénienie, wysoka wydajno$é¢

~

Wszystkie akcesoria s3 tatwe w montazu i demontazu.

Mozliwosé¢ poboru wody z zewnetrznego zbiornika lub sieci.

Manometr dla wygodnego odczytu ci$nienia.

4
Pompa z ceramicznymi ttokami.

Ry

Regulacja ciénienia za pomoca pokretta.

Przeptyw “-(. Regulowane ciénienie Automatyczny
6 L/min ~= 10-40 bar start/stop
Dane techniczne Akcesoria
Model Cc40T
ilani 230 V~/ 50 H .
Zasilanie z ? "'d_in - .
Cisnienie pracy 10-40 bar L
. Dysza Dysza Pianownica 1:3 zestaw
Przeptyw (maks.) 6 /min punktowa obrotowa 270° do chemii
Moc silnika 1HP
s
Waga 75 kg O Y \
Przewody Przewdd wejsciowy 2 m, Przewod wyjsciowy 7 m
Wymiary (mm) 340 x 288 x 290 Przewéd Pistolet Przewdéd  Przedtuzka

wyjéciowy natryskowywejéciowy 2 m 36 cm
Op. zbiorcze Karton: 1 szt. 7m




Myjki ci$nieniowe

C110T

. L4 L] .
Myjka cisnieniowa
C110T to profesjonalne urzadzenie wysokoci$nieniowe stworzone do pracy w najbardziej wymagajacych

warunkach. Cho¢ jego kompaktowe rozmiary sugerujg lekkie narzedzie, prawdziwa sita kryje sie w jego
wnetrzu.

Wyposazone w trwata, mosiezng pompe napedzang watem korbowym, C110T zapewnia ciggty i niezawodna
prace, nawet w trudnych warunkach przemystowych. To doskonate rozwiazanie zaréwno do czyszczenia w
przemysle, jak i do utrzymania obiektéw, gdzie kluczowa jest wysoka wydajnosc¢ i precyzja.

Jednym z jego najwigkszych atutéw jest mobilno$¢. Dzigki niewielkim rozmiarom mozna go tatwo przenosi¢
dzieki mozliwo$éci montazu na wbzku.

Bez wzgledu na wyzwania, C110T to niezawodne narzedzie, ktére sprosta kazdemu zadaniu i zapewni
doskonate efekty czyszczenia.

] ®
— wircool |8

TWOJ KLUCZ DO KOMFORTU

CnoT
Myjka cisnieniowa

Kompaktowa, wytrzymata, wysokie ci$nienie

Regulowane ciénienie (10-90 bar) zapewnia optymalna
elastycznoé¢, aby sprosta¢ réznym wyzwaniom.

Pompa z ceramicznymi ttokami.

Duzy, tatwo dostepny wziernik poziomu oleju, pozwala na biezaca kontrole Wozek dostepny oddzielnie
stanu oleju | umozliwia odpowiednie zaplanowanie konserwacji i wymiany oleju.

. Moc silnika Automatyczny A Regulowane cisnienie Praca ciggta
3 HP start/stop == 10-90 bar 4-6 godzin
Dane techniczne Akcesoria
Model C110T
Zasilanie 230 V-~ / 50 Hz . ? ? ? -
Maksymalne ci$nienie 110 bar
Ciénienie pracy 90 bar : ,
—r Pistolet 0°/15°/25° Przewdéd
Moc silnika 3 HP natryskowy Dysze wyjéciowy 10 m
Ciénienie wody zasys 3 bar
Przeptyw 9 /min i"“ﬂ‘
Waga 26.0 kg - - @ & 7
Wymiary (mm) 460 x 280 x 290 » . )
. Przedtuzki Filtr Przewéd
Op. zbiorcze Karton: 1 szt. wejéciowy 2 m
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C30S
Myjka cisnieniowa
Z parownicg

Moc pary, dezynfekcja absolutna

Pistolet z pilotem zdalnego sterowania oferuje
wygodng obstuge przy wysokiej efektywnosci.

tatwa obstuga dzigki zastosowaniu
wyswietlacza LCD i przypomnien gtosowych.

D

202019005395

*Dane pochodza z Guangzhou Institute of
Microbiology Co.,Ltd.
(((‘ Numer testu:XJ20222393

Bebnowy korpus pompy umozliwia tatwe
przechowywanie przewodow.

Goraca para pod wysokim ci$nieniem.
Dezynfekcja ozonem — bezpieczna i skuteczna sterylizacja.

Cisnienie pary Pig¢ trybow Nagrzewanie Temperatura pary
bar czyszczenia w 30 sekund 130-150 °C
Dane techniczne Akcesoria
Model C30S
C3OS Zasilanie 230 V~ /50 Hz
Moc 3300 W S
. (4 . . L3 .
Myjka cisnieniowa z parownicg Praeptyw (maks) 3Umn -
Ciénienie pracy (maks.) 3~6 bar R Szezotka nyl
gBOSbFo nowoc'zesne urzadzenieastwprzone dg skutleczn_ego czyszczenia dqmowych k_lirpatyza}(oréw.lOferuje ey B Dysza 35 cm 90 zczotka nylonowa
trybow pracy: para, goraca woda, zimna woda, pulsacyjny oraz ozonowanie, zapewniajac maksymalng Temperatura pary TOETE B
czystos¢ i higiene. N
Temperatura cieptej wody 60~85°C / /
Dzigki funkcji pary o temperaturze 130-150°C mozliwe jest nie tylko doktadne czyszczenie, ale takze Waga 6.0 kg '
dezynfekcja bez koniecznosci stosowania srodkéw chemicznych. Ozonowanie skutecznie eliminuje 99.9% Przewody P nEEeey 2, et wEEemy A Dysza parowa 10 cm D%'gé«g ?grgtgr‘;va
bakterii i usuwa nieprzyjemne zapachy, a tryb goracej wody (60-85°C, 3-6 bar) gwarantuje bezpieczne .
i i 4 A Wymiary (mm) 380 x 290 x 290
czyszczenie delikatnych komponentéw klimatyzatora. .
Op. zbiorcze Karton: 1 szt.

Urzadzenie wyposazono w zaawansowany ekran LCD i komunikaty gtosowe, co sprawia, ze obstuga jest
wyjatkowo intuicyjna. Zestaw akcesoriéw, w tym dysza katowa 90°, szczotka nylonowa, dtuga dysza parowa i
obrotowa dysza 290°, umozliwia precyzyjne i profesjonalne czyszczenie kazdego zakamarka klimatyzacji.
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/jki cisnieniowe

Wircony

C35S

. (4 . L] )
Myjka cisnieniowa z parownicg
C35S to udoskonalona wersja modelu C30S, taczaca funkcje pary, goracej wody, trybu pulsacyjnego i
ozonowania. Dzigki zwigkszonemu ciénieniu zimnej wody (10/20/30 bar), urzadzenie doskonale sprawdza sie
przy czyszczeniu wymiennikéw HVAC. Goraca para o temperaturze 130°C skutecznie usuwa zabrudzenia i
dezynfekuje klimatyzator bez uzycia detergentéw. Tryb ozonowania dodatkowo eliminuje 99,9%
mikroorganizméw i usuwa nieprzyjemne zapachy, zapewniajac maksymalng higiene.

Model C35S zostat wyposazony w zestaw profesjonalnych akcesoriéw, w tym: obrotowg dysze 270°, dysze
0° i 15° szczotke nylonowa, dtugy dysze parowa, przedtuzke 36 cm, a takze pianownice CIFC. Dzigki niej
mozliwe jest skuteczne naktadanie $rodkéw czyszczacych w postaci gestej piany, co znaczgco poprawia
efektywnos$¢ czyszczenia wymiennikéw HVAC oraz innych powierzchni. CIFC wyposazona jest w regulowang
dysze i szybkoztacze 1/4", co zapewnia wygodne i precyzyjne uzytkowanie.

To kompleksowe rozwigzanie dla profesjonalistéw i wymagajacych uzytkownikéw, ktérzy oczekujg
skutecznosci i wygody w codziennej pracy.

] ®
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C35S
Myjka cisnieniowa
Z parownicg

Wyzsze ciénienie, dezynfekcja absolutna

Pistolet z pilotem zdalnego sterowania oferuje
i wygodng obstuge przy wysokiej efektywnosci.

tatwa obstuga dzieki zastosowaniu wyséwietlacza LCD i przypomnier gtosowych.

ll

Bebnowy korpus pompy umozliwia tatwe przechowywanie przewodoéw.

Goraca para pod wysokim ci$nieniem.
Dezynfekcja ozonem — bezpieczna i skuteczna sterylizacja.

3 tryby cisnienia: Pig¢ trybow Nagrzewanie . Temperatura pary
10/20/30 bar czyszczenia w 30 sekund 130°C
Dane Techniczne Akcesoria
Model C35S
Zasilanie 230 V~/ 50 Hz
Moc 2750 W
Przeptyw (maks.) 5 I/min (zimna woda)
Maksymalne ci$nienie 35 bar /
Cisnienie pracy 10/20/30 bar Przedtuzka Dysza obrotowa dysza parowa
Unoszenie (maks.) 1.0m -
Temperatura pary 130°C
Temperatura cieptej wody 50~60°C
Waga 9.5 kg ?? _._% %
Przewody Przewod wejsciowy 1.5m, przewod wyjsciowy 4m
N 0°15° Dysza Szczotka
Wymiary (mm) 412.6 x 312 x 357 By obrotowa 270°  nylonowa
Op. zbiorcze Karton: 1 szt.
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C1BW
Elektryczna hydronetka

5.8
No\NOéé
2026

DOSTEPNOS$C
2 POLOWA 2026

Odporna na silne roztwory kwasowe i zasadowe

=\

Wskaznik natadowania baterii LCD zapewnia
czytelny podglad pozostatej energii.

Optyczny wskaznik poziomu utatwia odczytanie
poziomu $rodka czyszczacego.

Wysokoobrotowy mikrosilnik zapewnia wymagane ci$nienie robocze.

Port USB typu C zapewnia wygodne i komfortowe w kazdych warunkach.

Whbudowana dioda LED do oéwietlenia czyszczonych powierzchni.

- Pojemnos¢ zbiornika Bateria 3.7V
1.5L (18650) 2000mAh

Dane Techniczne Akcesoria

Model C1BW

Zasilanie 3.7V (2000mAh)
C1 BW Odlegtos¢ rozpylania 0.5-3m . O 0
Elektryczna hydronetka Zbiornik 151

Uszczelka O-Ring
Hydronetka elektryczna CIBW to profesjonalne narzedzie zaprojektowane, aby zrewolucjonizowa¢ sposéb Przeptyw (maks.) 350-400ml/min
aplikacji srodkéw czyszczacych w systemach HVAC. Pojemnos$¢ 1,5 | zwigksza efektywno$¢ przy wigkszych Czas pracy 150-180min (2000mAh)
zleceniach. Elastyczna dysza moze by¢ wyginana i kierowana tak, aby dotrze¢ gteboko do przestrzeni ) )
. . . . e . . ) " . Czas tadowania 2 godziny
miedzy ciasnymi lamelami wymiennikéw oraz do elementéw o skomplikowanej geometrii. Zapewnia to
celowane pokrycie 360° bez koniecznosci demontazu urzadzenia, oszczedzajac Twoj cenny czas i naktad Waga 6209 Kabel USB-C Dye) e

pracy. Wbudowana dioda LED o$wietla ciemne, ograniczone przestrzenie wewnatrz jednostek. Dzigki temu Wymiary (mm) 240 x 125 x 265
doktadnie widzisz spryskiwany obszar, co gwarantuje precyzyjng aplikacje bez pominietych miejsc. Op. zbiorcze R .
Wytrzymaty, wymienny akumulator 2000 mAh umozliwia prace bezprzewodowsa, zapewniajac wygode i

mobilnosé.

Zaprojektowana specjalnie do pracy z agresywna chemig — odporna na dziatanie silnych kwaséw i zasad.
Czyni to z niej idealnego, niezawodnego partnera do bezpiecznego i wydajnego nanoszenia
skoncentrowanych $rodkéw do czyszczenia skraplaczy/parownikéw, $rodkéw dezynfekujacych oraz innej
chemii konserwacyjnej.
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BV100B

Dmuchawa reczna

BV100V to reczna dmuchawa wyposazona w wydajny bezszczotkowy silnik, ktéry zapewnia wyzszg
efektywnos¢ i dtuzszg zywotnoé¢ w poréwnaniu do tradycyjnych modeli.

Dzieki przeptywowi powietrza do 100 CFM i predkosci do 80 m/s (przy uzyciu dyszy) skutecznie usuwa kurz,
zabrudzenia i lekkie odpady.

Lekkie i ergonomiczne wykonanie gwarantuje wygode uzytkowania, a przetacznik regulacji oraz blokada
spustu umozliwiajg petng kontrole nad praca urzadzenia.

BV100V moze réwniez dziata¢ jako odkurzacz — wystarczy zamontowaé dysze w wlocie powietrza i podtgczy¢
worek na odpady do wylotu, aby w prosty sposéb zebra¢ zanieczyszczenia.

Idealne rozwigzanie dla profesjonalistéw oraz uzytkownikéw, ktérzy potrzebuja wszechstronnego i wygodnego
narzedzia do czyszczenia.

] ®
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BV100B _.)
Dmuchawa reczna

Profesjonalna, szybka, wydajna

Do
—O

Zwigkszone pochtanianie powietrza dla wyzszej wydajnosci dmuchania.

Wieksza objeto$¢ powietrza zostata uzyskana poprzez zwigkszenie $rednicy wylotu powietrza.

Przetacznik zapewniajacy wygodng i wszechstronng regulacje urzadzenia.

&

Kompaktowe i lekkie urzadzenie do jednorecznej obstugi.

Blokada spustu umozliwia wygodne sterowanie bez koniecznoéci trzymania go przez caty czas.

Maksymalna objetoé¢

Maksymalna predkOééEl Opcjonalne adaptery Dmuchanie i odkurzanie
powietrza 100 CFM d

powietrza 80 m/s o baterii &) (2 w 1) zaleznie od potrzeb

Dane Techniczne Akcesoria
Model BV100B
Zasilanie 18V (Interfejs AEG/RIDGID) \ \ a
Objetos¢ powietrza 100CFM (2.8 m*/min)
Maksymalna predkos¢ —_— Dysza Worek na $mieci Torba
Maksymalne ciénienie 5.8 kPa Adaptery baterii, patrz strona 138
Predkos¢ (rpm) 0-18,000
Sita dmuchania 3IN
Wymiary (mm) 4887 x130.4 x 297.2 .
Waga 1.2 kg
Op. zbiorcze Karton: 6 szt.
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CIFC
Pianownica

- tatwa w instalacji - szybkoztacze 1/4"
« Pasuje do urzadzen wysokoci$nieniowych WIPCOOL
* Regulowana dysza umozliwia precyzyjne mieszanie i generowanie piany

* Idealna do réznorodnego mycia, a w szczego6lnosci do czyszczenia wymiennikéw ciepta HVAC

Szybkoztacze 1/4"

| Model CI1FC
| Zbiornik 11
Rozmiar ztacza /4"

Kompatybilno$¢ C28T, C28B, C4QT, C35S, C110T

Op. zbiorcze Karton: 20 szt.

CSC-1
Pokrowiec do mycia klimatyzacji sciennej

« Wykonany z wytrzymatego poliuretanowego materiatu

« Miekki, wytrzymaty, wodoodporny, trwaty i odporny na korozje

* Regulowana rama umozliwia zmiane dtugosci i dopasowanie do klimatyzatoréw o réznej mocy

* Przezroczysta przednia kurtyna ma na celu zapobiega¢ rozpryskiwaniu sie wody i zapewni¢ widocznoé¢
* 4 przezroczyste folie zapobiegajg zachlapaniu $cian

y

). .

~
Regulowana rama Przezroczysta Przezroczyste folie
kurtyna zabepieczajace
Model @SCxl
Rozmiar 280 x 280 x 700-1000 (regulowane)
Waz 28m

Op. zbiorcze Torba / Karton: 5 szt.

Pokrowce do mycia Pokrowce do mycia

wiPcooL
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CSC-2
Pokrowiec do mycia klimatyzacji kasetonowe]

- Poszerzona powierzchnia zbierania, w petni wychwytuje brudna wode podczas czyszczenia
« Zintegrowane taczniki utatwiaja montaz i demontaz
« Cato$¢ wykonana z wodoodpornej tkaniny, aby unikngé¢ wycieku wody

+ W zestawie z regulowanym uchwytem do zawieszania, umozliwiajgcym tatwg regulacje wysokosci ostony

7

Sktadana konstrukcja Proste
7 przechowywanie

Materiat woodoporny

Model ESE2!
Rozmiar 18 cm ($rednica)
Waz 28 m

Op. zbiorcze Torba / Karton: 12 szt.

CSC-3S/3P
Pokrowce do mycia klimatyzacji Sciennej

*+ 360° widocznos$ci podczas czyszczenia

* Wyposazone w 1,6-metrowy waz odptywowy

» Odpowiednie dla klimatyzatoréw o obwodach mniejszych niz 2,5 lub 3,5 metra
* Zapewniajg petng ochrong obszaru wokét parownika

—_—
Podwaéjne Petna konstrukeja Jeden waz
uszczelnienie ostonowa odptywowy
Model CCES CSC-3P
Rozmiar 2.5 m (obwod) 3.5 m (obwod)
Waz 16m 16m

Op. zbiorcze Blister / Karton 100 szt. ~ Blister / Karton 70 szt.
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CT370
Myjka do czysczenia rur i wymiennikow

CT370 to majstersztyk w dziedzinie czyszczenia wymiennikéw ptaszczowo-rurowych - wytrzymatosc,
niezawodno$¢ i dedykacja dla profesjonalistow z branzy HVAC. Dzigki swojemu kompaktowemu rozmiarowi,
ten zestaw zawiera wszystko, co niezbedne do doskonatego czyszczenia, jednoczes$nie oferujgc innowacyjne
funkcje, ktére wykraczaja poza standard.

Wyposazony w zintegrowana funkcje ptukania i samozasysania, szybki obrét watu (860 RPM) oraz
szybkoztaczki dla watu i szczotek. CT370 dostarcza potezng wydajno$¢ w zaledwie potowie wielkosci
tradycyjnych urzadzen do czyszczenia rur.

CT370 to réwniez symbol mobilnoéci - jego kétka i teleskopowy uchwyt utatwiajg przemieszczanie pomigdzy
lokalizacjami, a zintegrowane miejsce na akcesoria gwarantuje, ze wszystko, czego potrzebujesz, jest zawsze
pod reka. CT370 przeksztatca czyszczenie wymiennikéw ciepta w niezwykle wydajny i przyjemny proces,
dostarczajgc niezréwnane do$wiadczenia z kazdym zastosowaniem.

e —— T
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CT370
Myjka do czyszczenia
rur i wymiennikow

Kompaktowa, przenosna i trwata konstrukcja

Pompowanie wody z wiader lub zbiornikéw
poprzez samozasysanie.

Wbudowany pojemnik w obudowie na zestaw szczotek.

wiPcooy

Trwate i niezawodne chtodzenie zapewniajace
dtugi czas stabilnej pracy.

Swietna mobilnos¢ poprzez zastosowanie kétek i uchwytéw do transportu.

Szybkoztaczka umozliwiajgca szybka i tatwa wymiane szczotek.

| T
| m: 2 P

Obroty watka Moc silnika !

860 obr/min (230 V) 1/2HP Szczotki miedziane i stalowe dostepne oddzielnie

Dane Techniczne Akcesoria

Model CT370

Zasilanie 230 V-~ / 50Hz o }’
Moc silnika 1/2 HP i_ == g\.,. 4
Obroét watka 860 r/min

Dtugos¢ watka 7.6 m Szczotki nylonowe Przewéd
Przewéd 4m wejsciowy 2 m.
Rozmiar watka 12 mm (7.6 m)

Szczotki 18 pcs (2 boxes)

Waga 24 kg

i Rozmiary: 12mm watek: 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", ; =
el 1316", 7/8",1516", 1"

Wymiary (mm) 465 x 275 x 528 Elastyczny watek (12 mm) Wiacznik nozny

Op. zbiorcze Karton: 1 szt.
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Czyszczenie rur

Pompa do mycia wymiennikow i instalacji C.O.

CDS24 redefiniuje standardy usuwania osadéw - skupia w sobie potege i przeno$noé¢, idac o krok dalej niz
konkurencja. Wytworzona z niezwykle wytrzymatego polietylenu i odporna na kwas sktadnikéw. To
urzadzenie zostato zaprojektowane, by sprosta¢ wymaganiom przemystu na dtugie lata.

Z CDS24 nie ma miejsca na kompromisy - korzystajac z funkcji samonapetniania i bezpiecznego
magazynowania chemikaliow w zintegrowanym zbiorniku, oferuje najwyzszy poziom bezpieczenstwa i
wygody dla uzytkownika. CDS24 to profesjonalne narzedzie, ktére sprawdzi sie doskonale we wszelkich
zastosowaniach, od chtodnic oleju, przez wymienniki ciepta ptytowe i ramowe, az po rury wodne, systemy
magazynowania, ogrzewania i chtodzenia. Z CDS24, mozesz z tatwoscig sprosta¢ kazdemu zadaniu.

Czyszczenie rur

wipcooL B
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CDS24
Pompa do mycia
wymiennikéw i instalacji C.O.

Czystos¢, wydajnosé, pewnosé

Kompaktowy design umozliwiajacy tatwosc¢
przenoszenia i przechowywania.

WortexFlow™ to innowacyjna metoda czyszczenia, wykorzystujaca wirujgca
site wody do skutecznego usuwania zanieczyszczen z wnetrza instalacji C.O.

Wszechstronne urzadzenie do wielu zastosowan:
czyszczenie wymiennikéw ciepta, rur wodnych
systemoéw ogrzewania i chtodzenia.

Maksymalny przeptyw Maksymalne unoszenie Zbiornik
od 33 L/min 24 m 5L
Dane Techniczne Akcesoria
Model CDS24
Zasilanie 230 V~/ 50Hz .
- ‘ - C
Moc silnika 1/2 HP
Przeptyw (maks.) 33 Umin 4 x szybkoztacze(3/2"&/?_??/;3;%&) 4 x zacisk
Unoszenie 24 m
Zbiornik 151 Q
Wymiary (mm) 420 x 356 x 405 afn "
2 x szybkoztacze 2 x Adapter 2 x2m
Waga 11.5 kg (1/%" MFL) (3/4"MFL-1/2"FFL)  przewoéd

Op. zbiorcze Karton: 1 szt.
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TV-15
/Zawor do testow
ciSnieniowych

Profesjonalny, szybki i wydajny

Ztaczka 1/4" pasuje do wszystkich myjek
wysokoci$nieniowych dostepnych na rynku.

Automatyczny zawdr utrzymujacy cisnienie umozliwia
uzytkownikowi tatwe sprezanie (nabijanie ci$nienia) w systemie.

Testuje wszystkie rodzaje instalacji, takie jak instalacje
grzewcze, sprezonego powietrza oraz systemy chtodnicze.

. Maksymalny przeptyw . Maksymalne ciénienie testowe
5 L/min 15 bar (217psi)

Dane Techniczne Akcesoria
TV-15
» » ©s o . Model -
Zawor do testow cisnieniowych B -

Zawor TV-15 umozliwia precyzyjne hydrauliczne testowanie szczelno$ci systeméw o maksymalnym cisnieniu
do 15 baréw. Idealny do zastosowania w systemach grzewczych, sprezonego powietrza, chtodniczych, Przeptyw 5 l/min ‘@

przeciwpozarowych i instalacjach z rurami o matej $rednicy. Ztacze o

W odréznieniu od tradycyjnych pomp testujacych, TV-15 to bardziej ekonomiczne rozwigzanie. Kompatybilny
z urzadzeniami WIPCOOL (C28T, C28B, C40T) oraz wszystkimi myjkami wysokoci$nieniowymi dostepnymi
na rynku z tacznikami 1/4". Dzieki temu mozesz tatwo rozszerzy¢ funkcjonalnos¢ swojej myjki cisnieniowej Wymiary (mm) 1403 x93.5 x73.3
bez koniecznosci inwestowania w drogie, dedykowane urzadzenia.

Kompatybilno$¢ C28T, C28B, C40T Nakretka uszczelniajaca

Op. zbiorcze Karton: 5 szt.
Wyposazony w system szybkoztaczek, TV-15 pozwala na szybkie podtgczanie i odtaczanie, co zwigksza
efektywno$¢ pracy. Mozliwoé¢ pozostawienia zaworu w testowanym obwodzie umozliwia jednoczesne
testowanie kilku obwodéw przy uzyciu dodatkowych zaworéw testujgcych.
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Pompy do napetniania oleju

Czym dla systemu chtodzenia jest czynnik chtodniczy, tym dla prawidtowego funkcjonowania
kompresora jest olej chtodniczy. Jest on niezastgpiony w czterech kluczowych rolach: smarowaniu,
uszczelnianiu, chtodzeniu i regulacji energii.

1. Smarowanie

Oleje do kompresoréw chtodniczych redukujg tarcie i zapobiegaja zuzyciu, wydtuzajac zywotnos$c
kompresora.

2. Uszczelnianie

Olej chtodniczy petni role uszczelniajacg w kompresorze, umozliwiajac ttokowi i powierzchni cylindra, a
takze obrotowym tozyskom osiggniecie efektu uszczelniajgcego, uniemozliwiajgc wyciek czynnika
chtodniczego.

3. Chtodzenie

Olej chtodniczy zabiera ciepto generowane w procesie pracy, utrzymujac ruchome czeéci kompresora w
nizszej temperaturze, co zwigksza efektywnos¢ i niezawodno$¢ kompresora.

4. Regulacja energii

W przypadku kompresoréw z mechanizmem regulacji energii, ci$nienie oleju chtodniczego moze by¢
wykorzystywane jako sita mechanizmu regulacji energii.

Prawidtowe stosowanie i terminowe wymienianie oleju chtodniczego ma duzy wptyw na zywotno$¢ i
efekt chtodzenia kompresora.

Nasza seria pomp do napetniania, oleju WIPCOOL zostata opracowana z myslg o szerokim zakresie
kompresoréw chtodniczych. Reprezentuje ja seria elektrycznych pomp do tadowania oleju, ktéra
rozwigzuje problem tadowania duzego przeptywu przy duzym ciénieniu zwrotnym, oszczedza prace i
poprawia efektywnosé¢. Przy tym, z uwagi na wysokg lepko$¢ oleju chtodniczego zimg, jako pierwsi na
Swiecie opracowaliémy serig nieograniczonych elektrycznych pomp do napetniania dla wszystkich
rodzajéw oleju chtodniczego.

Jak wybra¢ pompe do napetniania oleju

Decydujac sie na zakup pompy do napetniania oleju, warto wzig¢ pod uwage nastepujgce aspekty:
1. Ciénienie zwrotne oleju

Kiedy system dziata pod ci$nieniem zwrotnym, im wigksze ciénienie potrafi pokona¢ pompa olejowa,
tym wiecej czasu i wysitku oszczedzisz podczas tadowania. Dlatego maksymalne ci$nienie zwrotne, ktére
moze zosta¢ pokonane, jest kluczowym czynnikiem przy wyborze pompy do tadowania oleju.

2. Przeptyw

Przeptyw pompy do tadowania oleju zazwyczaj wyraza si¢ w litrach na godzine, a wiec czas tadowania
jest bezposrednio zwiagzany z przeptywem. Dlatego konieczne jest wybranie odpowiedniej pompy w
zaleznosci od iloéci oleju zaznaczonej na kompresorze i liczby jednostek, ktére wymagaja tadowania.

3. Lepkosc

Lepkosé¢ jest gtdwnym wskaznikiem wydajnosci oleju chtodniczego. Rézne czynniki chtodnicze maja
rézne wymagania co do lepkosci. Jednocze$nie lepko$¢ oleju chtodniczego zmienia sig¢ znacznie wraz z
temperatura. Im nizsza temperatura, tym wigksza lepko$¢. Dlatego przy wyborze pompy do tadowania
oleju musza by¢ w petni uwzglednione charakterystyki dodawanego oleju chtodniczego oraz
temperatura otoczenia.

Przewodnik wyboru pompy do napetniania olejem

Model ciﬁmzlﬁ\siZTvavlr%ine Przeptyw Lepkos¢ Tabliczka znamionowa
Model XXXXXXXXX
R1 10 bar (145psi) 50 ml/ruch 68 Wyd. chtodnicza | 454w | Zasianie 3FAZY.380V.50Hz
Moc 849kwW Prad 154A
R2 15 bar (218psi) 75 ml/ruch 68 Wspstezynnik | 87% Wyjécie komp. 2XA5KW
Olej R134a /140kg | Cisnienie projektowe | 1 591 0.87Mpa
R4 16 bar (232psi) 150 l/godzina 100 Ref oil FVCe8D/22L | Testowe cisnienie HL59L0.87Mpa
Numer prod. XXXX Waga | 3650kg
R6 25 bar (362psi) 350 l/godzina 100 Numer licencji produkeyjnej  XXXXXXKXX

Uwaga: Jedli jest to nowa lub remontowana jednostka, ilos¢ oleju jest podana na tabliczce znamionowej
jednostki. Jesli jest to tylko wymiana oleju, nalezy postepowac zgodnie z zasada napetniania takg iloscia,
jaka jest spuszczana.

Wybdr oleju chtodniczego (tylko cele informacyjne)

Klima(tyzatpr domowy Komercyjna centrala klimatyzacyjna,

Lepkosc¢ sprezarka) przemystowe Urzadzenia chtodnicze (sprezarka)
Ttokowa Rotacyjna Odsrodkowa Ttokowa Srubowa Spiralna
32 N v N v
46 N v N N
68 v v v N N
100 v v N
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Manualna pompa do oleju

Aplikacja oleju pod cisnieniem

%)

Uzycie stali nierdzewnej zapewnia niezawodno$¢, odpornosé i trwatosé.

)

Struktura antyretencyjna gwarantuje bezpieczenstwo
systemu podczas uzupetniania.

SYNTHETIC POLYOL ESTERS m

Unikalne rozwigzanie umozliwiajace tatwe podtaczenie

RE FRlGERAT' I do réznych rozmiaréw butelek z olejem.
LUBRICAN .,

Pompuje olej do systemu bez koniecznoéci jego
wytaczania podczas tadowania.

Przeptyw Przetamanie przeciwci$nienia
50 ml/skok 10 bar (145psi)
Dane Techniczne Akcesoria
R1 Model R1
.
Manualna pompa do oleju Maks. przeciwciénienie 10 bar 145 ps)
Pompa do oleju chtodniczego R1 utatwia dodanie lub usuniecie oleju chtodniczego podczas serwisowania Przep.tyw m_aks'_/5k°k Sewioni S0
systemow klimatyzacyjnych i chtodniczych. Pompa moze by¢ uzywana podczas pracy urzadzenia, eliminujac Rozmiar pojemnika Wszystkie rozmiary e
konieczno$¢ wytaczania systemu podczas dozowania. Pompa jest kompatybilna z pojemnikami o pojemnosci Ztacze weza 1/4" SAE b
5,10 i 20 litréw. Kazdy skok pompuje 50 ml oleju pod ci$nieniem 10 baréw. Przewé6d wyjéciowy 15 m 1.5 m przezroczysty przewod wyjéciowy
Wymiary (mm) 85 x 70 x 410
Waga 14 kg
Op. zbiorcze Karton: 10 szt.
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R2
Manualna pompa do oleju

Aplikacja oleju pod cisnieniem

%)

Uzycie stali nierdzewnej zapewnia niezawodnoé¢, odporno$é i trwato$é.

G

Struktura antyretencyjna gwarantuje bezpieczenstwo
systemu podczas uzupetniania.

Unikalne rozwigzanie umozliwiajgce tatwe podtaczenie
do réznych rozmiaréw butelek z olejem.

Lo

Pompuije olej do systemu bez koniecznoéci jego
wytaczania podczas tadowania.

Przeptyw a Przetamanie przeciwciénienia
75 ml/skok 15 bar (217psi)
Dane Techniczne Akcesoria
Model R2
.
Manualna pompa do oleju Maks. przeciwciénienie Tobar 218psi)
R2 to nasza zaawansowana pompa do oleju. Zostata zaprojektowana tak, aby specjalisci mogli pompowac Przeptyw maks. / skok dzwigni 75ml
olej do systemu podczas pracy urzadzenia. Brak koniecznosci wytgczania systemu podczas dozowania to Rozmiar pojemnika Wszystkie rozmiary .
ogromna zaleta. Wyposazona jest w uniwersalng zatyczke, ktéra automatycznie dostosowuje sie do Ztacze weza 1/4" & 3/8" SAE
Wsz_yst.kich. stan'dardowych otworéw w pojgmnikach na olej o pojefnno.éci 5, 10.i 29 litrow. W zestawie Przewdd wyjéciowy 15m 1.5 m wysokociénieniowy przewdd wyjéciowy
znajduje sie waz tranvsferowy i Vz,{a.czk.l. Dzieki temu mozna pompowac olej do sprezarki w nastgpnym skoku, Wymiary (mm) pp——
podczas gdy system jest pod ci$nieniem, co znacznie utatwia proces. Waga
2.5 kg

Op. zbiorcze Karton: 6 szt.
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R4
Elektryczna pompa do oleju

Mocna i przenoéna

Potezna sita, tatwe dozowanie nawet pod
duzym ci$nieniem zwrotnym systemu.

G

Whbudowany zawér TurboCharge, umozliwia
natychmiastowe dotadowanie ciénienia.

Wysokoprecyzyjna pompa zgbata o duzej
wydajnosci zapewnia tatwe dozowanie.

Wbudowana ochrona termiczna skutecznie
zapobiega przecigzeniu urzadzenia.
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B2 . Maks przeptyw Przetamanie przeciwciénienia
- 150 L/godz. 16 bar (232psi)
Dane Techniczne Akcesoria
Model R4
L3
Elektryczna pompa do oleju Zasianie 250 -/ 50 2 C~ na
. . Moc silnik
R4 to kluczowy sprzet dla duzych systeméw HVAC. Uzupetnia ona olej kompresorowy, nawet podczas pracy oc stinika o Ve HP 0.8 m przewsd ssacy Adapter
systemu, dzieki silnikowi elektrycznemu o mocy 1/3 HP bezposrednio sprzezonemu z pompa o statym Yl et 16 bar (232 psi) 1/4" & 3/8"SAE
przeptywie. R4 jest wyposazona w termiczne zabezpieczenie przeciwprzecigzeniowe, ktére skutecznie chroni Przeptyw (maks.) 150 /godz.
sprzet, a wbudowany zawér zwrotny zapobiega cofaniu oleju lub czynnika chtodniczego w przypadku awarii Ztacze weza 1/4" & 3/8" SAE %
zasilania. To gwarancja bezpieczenstwa dla Twojego systemu. Wymiary (mm) 230 x 144 x 216
Waga 5.8 kg 1.5 m przewod napetniajacy Skrzynka narzedziowa

Op. zbiorcze Karton: 2 szt.
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R6
Elektryczna pompa do oleju

R6 to solidna i wydajna pompa do oleju chtodniczego, idealna do dozowania oleju w duzych systemach
HVAC. Zasilana silnikiem elektrycznym o mocy 3/4 HP, bezposrednio sprzezonym z pompa zgbatg o duzej
wydajnosci, umozliwia pompowanie oleju o réznej lepkosci nawet podczas pracy systemu.

Whbudowany termiczny wytacznik nadmiernego obcigzenia skutecznie zapobiega przecigzeniu, a zawdr
zwrotny pompy uniemozliwia cofanie sie oleju lub czynnika chtodniczego w przypadku awarii zasilania.
Dodatkowo, zainstalowany jest czytelny manometr ciénienia, umozliwiajacy tatwe odczytywanie aktualnego
ci$nienia roboczego.

R6

Elektryczna pompa do oleju

Duza moc, tatwe napetnianie

Potezna sita, tatwe dozowanie nawet pod
duzym ci$nieniem zwrotnym systemu.

Wbudowany manometr aby tatwo odczytac ciénienie.

Wysokoprecyzyjna pompa zebata o duzej
wydajnosci zapewnia tatwe dozowanie.

Wbudowana ochrona termiczna skutecznie

zapobiega przecigzeniu urzadzenia.

Maks przeptyw
350 L/godz.

Przetamanie przeciwci$nienia
25 bar (362psi)

Dane Techniczne

Model

Zasilanie

Moc silnika

Maks. przeciwcisnienie
Przeptyw (maks.)
Ztacze weza

Wymiary (mm)

Waga

Op. zbiorcze

Akcesoria
R6 .
! 4k
230 V- / 50 Hz ] Aa
3/4 HP 0.8m przewdd ssacy Adapter
25 bar (362 psi) 1/4" & 3/8"SAE
350 |/godz.
1/4" & 3/8" SAE
308 x 175 x 263.5 c
1.0 kg 1.5m przewdd napetniajacy Skrzynka narzedziowa

Karton: 1 szt.
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R6 PRO
Elektryczna pompa do oleju

DOSTEPNOSC
2 POLOWA 2026

Przenoséna i mocna

Potezna sita, tatwe dozowanie nawet pod
duzym ci$nieniem zwrotnym systemu.

Wysokoprecyzyjna pompa zebata o duzej
wydajnosci zapewnia tatwe dozowanie.

|

Whbudowany zawér dotadowujgcy umozliwia
natychmiastowe wytworzenie ciénienia.

Wbudowana ochrona termiczna skutecznie
zapobiega przecigzeniu urzadzenia.

I

Maks przeptyw Przetamanie przeciwciénienia
e 300 L/godz. 20 bar (290psi)
Dane Techniczne Akcesoria
R6 PRO Model R6 Pro
L3

Elektryczna pompa do oleju Zasilanie 250 V- /50 bz Cs, fa
R6 PRO t j ji, wysokowydajna elekt jekt do szybkiego i efekt Moc silnia e 08 o g

0 nowej generacji, wysokowydajna elektryczna pompa zaprojektowana do szybkiego i efektywnego - : .8m przewéd ssacy apter
napetniania olejem duzych systeméw chtodniczych. Bazujagc na sprawdzonych zaletach modelu R6, Maks. przeciwcisnienie 0 b (A0 6=t 1/4" & 3/8"SAE
urzadzenie oferuje wysoka zdolno$¢ pracy przy cisnieniu zwrotnym do 20 bar oraz wydajno$¢ przeptywu Przeptyw (maks.) 300 Vgodz.
300 l/godz. co zapewnia sprawne napetnianie duzych agregatéw chtodniczych i instalacji przemystowych. Ztacze weza 1/4" & 3/8" SAE % ‘
Kluczowym ulepszeniem jest zastosowanie bezszczotkowego silnika DC. Technologia ta zastepuije tradycyjne, OE ) 20 R w26 , B _
masywne silniki indukcyjne, zapewniajac bardziej kompaktowa konstrukcje, rownowazng moc oraz znacznie Waga 35kg 1.5m przewdd napetniajacy Skrzynka narzedziowa

mniejsza wage - jedynie 3,5 kg. Przektada sig to na wyjatkowa mobilno$¢ urzadzenia. Op. zbiorcze Karton: 3 szt.

Dla zwiekszenia trwatosci i niezawodnos$ci pompa zostata wyposazona w odporny na uderzenia manometr
umozliwiajgcy monitorowanie ci$nienia napetniania w czasie rzeczywistym. Dodatkowo iskrobezpieczna
konstrukcja zapewnia bezpieczne uzytkowanie w $rodowiskach z czynnikami chtodniczymi klasy A2L,
spetniajgc nowoczesne normy bezpieczenstwa dla systeméw z tatwopalnymi czynnikami.
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